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Allgemeine Informationen 
• wird als Aalberts IPS-Symbolleiste in der BIM-Software Revit 

angezeigt. 

• Kostenlos verfügbar 

• passend für Autodesk Revit (2019..2024). 

• schaltet das Aalberts IPS-Produktblatt frei 

• Enthält auch Tools für Design- und Produktpläne. 

das Revit-Plug-in für integrierte Rohrleitungssysteme von Aalberts: 

• ist eine Software, die auf der BIM-Software Autodesk Revit (Version 

2019..2024) aufbaut. 

• wird als separate Aalberts IPS-Symbolleiste in Revit angezeigt. 

• erschließt das Produktportfolio von Aalberts IPS für TGA-Designer 

und -Ingenieure. 

• Enthält auch zusätzliche Tools zum Entwerfen und Erstellen von 

Produktplänen. 

• generiert den Produktinhalt (Revit-Familien) aus aktuellen 

Produktdaten (Live-Anbindung an die zentrale Produktdatenbank) 

auf Basis der ETIM-MC-Standards (Modelling Class). 

• Dadurch wird sichergestellt, dass der Produktinhalt immer aktuell ist 

und automatisch lokalisiert werden kann (z. B. Sprache, lokale BIM-

Standards und Einheiten). 

• arbeitet mit Projekten, in denen die Revit-Projekteinheiten 

"Millimeter" sind, sowie Projekteinheiten in "imperial" (Zoll). 
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anfordern und installieren 
• kann kostenlos auf der Website angefordert werden 

• Sofortiger Download und Installation 

Wie erhalte ich das Aalberts IPS Revit Plug-in? 

Sie können das Antragsformular für das Plug-in auf der Website von 

Aalberts Integrated Piping Systems ausfüllen. 

Wir senden Ihnen dann automatisch eine E-Mail mit Informationen zur 

Lizenz und Anweisungen und Links zum Download und zur Installation. 

Wenn Sie die Lizenz-E-Mail nicht in Ihrem Posteingang erhalten, 

überprüfen Sie bitte Ihre Spam-E-Mail. 
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Installationsvoraussetzungen 

• mindestens eine der Revit-Versionen 2019 .. 2024 muss installiert sein 

• Zum Installieren des Plug-Ins sind Administratorrechte auf dem 

Computer erforderlich. 

• eine Live-Internetverbindung bei Verwendung des Aalberts IPS Revit-

Plug-ins 

 

Wie installiere ich das Aalberts IPS Revit Plug-in? 

Laden Sie das Installationsprogramm herunter und starten Sie es, indem 

Sie auf den Download-Link in der Lizenz-E-Mail klicken  



 

 
6 

 

Erstmaliges Starten von Revit nach der Installation 

Nach der Installation wird das Revit-Programm zum ersten Mal 

gestartet: 

• Sie werden gefragt, ob das Plug-in geladen werden kann. 

• Dann erscheint das Dialogfeld "Einstellungen": 

 

• Geben Sie die Lizenzdetails (E-Mail-Adresse und Lizenzschlüssel) ein. 

Kopieren Sie den angeforderten Lizenzschlüssel aus der Lizenz-E-Mail 

und fügen Sie ihn ein. 

• Ändern Sie ggf. die anderen Benutzereinstellungen wie das 

gewünschte Sortiment und die gewünschte Sprache (weitere 

Erläuterungen finden Sie unter Befehl "Einstellungen") 

• Schließen Sie sich schließlich der "Lizenzvereinbarung" an 
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Symbolleiste Aalberts IPS-Add-In 
Schließlich wurde eine neue Symbolleiste in Revit hinzugefügt. 

 

Die Befehle werden in den folgenden Kapiteln erläutert.  
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Automatische Updates 
Wenn eine Aktualisierung des Revit-Plug-Ins verfügbar ist, wird ein 

zusätzlicher Befehl " Aktualisierung verfügbar" in der Symbolleiste 

angezeigt: 

 

Drücken Sie die Taste , um das Update zu installieren. 

 

Schließen Sie dann alle geöffneten Revit-Fenster, damit der 

Installationsvorgang abgeschlossen werden kann. 
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Allgemeine Befehle 
Allgemeine Befehle und Benutzereinstellungen: 

• Über uns 

• Kontakt 

• Online-Hilfe 

• Einstellungen 

Befehl "Über uns" 

Besuchen Sie die Website von Aalberts-ips.eu 

Befehl "Kontakt" 

Besuchen Sie die Seite "Aalberts IPS Design Service" auf der Website, 

um sie zu kontaktieren. 

Befehl "Online-Hilfe" 

Rufen Sie die Dokumentation zum Revit-Plug-In auf der Aalberts IPS-

Website auf. 

Befehl "Einstellungen" 

Ändern Sie die Benutzereinstellungen des Revit-Plug-ins. 
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Sortiment 

Wählen Sie die gewünschte Produktpalette aus. 

Sprache 

Wählen Sie die gewünschte Sprache aus. 

Sichtbare Produktlinien 

Standardmäßig sind alle Aalberts IPS-Produktlinien sichtbar. Optional 

können hier Gruppen von Produktlinien unsichtbar gemacht werden. 

Verwendung als Größe für Rohrverbindungen 

Hier können Sie einstellen, wie die Durchmesser von Rohrverbindungen 

im Plug-In gehandhabt werden sollen: 

1. "immer Nennweite (DN50)" 

In diesem Fall werden Rohre und Rohrverbindungen immer durch einen 

Nenndurchmesser (z.B. 50) gesteuert. Dies ist die Standardeinstellung, 

der Vorteil hierbei ist, dass sie auch in generischen Rohrtypen in Revit 
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verwendet wird. Diese können leichter auf einen Aalberts IPS-Rohrtyp 

umgerüstet werden. 

2. "Standard-Außendurchmesser (54), Nennweite für Gewindeanschlüsse 

(DN50)" 

Hier werden Rohre und Standardrohranschlüsse (kein Gewinde) immer 

über einen Außendurchmesser (z.B. 54) angesteuert. Rohrverbindungen 

mit Gewinde werden durch einen Nenndurchmesser (z.B. 50) gesteuert. 

3. "Standard-Außendurchmesser (54), für Gewindeverbindungen 

Nennweite umgerechnet von Zoll (50,8)" 

Hier werden Rohre und Standardrohranschlüsse (kein Gewinde) immer 

über einen Außendurchmesser (z.B. 54) angesteuert. Rohrverbindungen 

mit Gewinde werden mit einem von Zoll umgerechneten 

Nenndurchmesser (z. B. 50,8) gesteuert. 

Option 2 und 3 funktionieren nur, wenn die Projekteinheiten Millimeter 

groß sind. 

Familieneinstellungen 

Je nach ausgewähltem Bereich und Sprache können unterschiedliche 

Optionen angezeigt werden. 

Lizenzdetails 

Gibt an, ob die Lizenz anhand der eingegebenen Lizenzdaten (E-Mail-

Adresse und Lizenzschlüssel) aktiviert wird. 

• E-Mail-Adresse 

E-Mail-Adresse, wie bei der Registrierung angegeben 

• Lizenzschlüssel 

eingegebener Lizenzschlüssel, der der eingegebenen E-Mail-Adresse 

entspricht (von Aalberts IPS über die Registrierungs-E-Mail 

bereitgestellt) 

Version 

Informationen über die installierte Version 
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Befehl "Rohrtyp Wizard" 
 

Generieren Sie einen Aalberts IPS Revit-Rohrtyp: 

• Definieren und Generieren eines Revit-Rohrtyps mit allen zugehörigen 

Aalberts IPS-Formstücken in einem Schritt 

• optional gefiltert nach Antrag und Zulassung. 

• Automatisches Zusammenführen in Revit-Routing-Voreinstellungen 

 

Definition des Aalberts IPS Revit-Rohrtyps 

 

Dies geschieht durch Auswahl der gewünschten Optionen von oben 

nach unten im Dialog: 

Anwendung 
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Wählen Sie die gewünschte Anwendung des Rohrleitungssystems aus. 

Es werden nur Produktgruppen angewendet, die für diese Anwendung 

zulässig sind. 

mit Genehmigung 

Wählen Sie eine optionale Genehmigung aus, um festzulegen, welche 

Zulassung die Armaturen haben sollen. Es werden nur Produkte 

aufgebracht, die das ausgewählte Label haben. 

Rohrmaterial 

Wählen Sie das gewünschte Rohrmaterial aus. Die Liste der verfügbaren 

Rohrmaterialien wird nach den zuvor getroffenen Auswahlen in den 

oberen Zeilen gefiltert. 

Rohrtyp 

Wählen Sie den Rohrtyp, dies kann ein Rohrtyp aus dem Aalberts IPS-

Produktprogramm oder Rohre nach internationalen Standards (EN) sein. 

Die Liste der verfügbaren Röhrentypen wird nach den zuvor getroffenen 

Auswahlen in den oberen Zeilen gefiltert. 

Produktlinie 

Wählen Sie die entsprechende Produktlinie aus. Die Liste der 

verfügbaren Produktlinien wird nach den zuvor getroffenen Auswahlen 

in den oberen Zeilen gefiltert. 

Option "Nur Standardarmaturen" 

Wenn diese Option aktiviert ist, werden nur Revit-Familien für 

Armaturen mit Standardanschlusstypen generiert. Beispielsweise 

werden bei einer Produktlinie mit Pressfittings nur Produkte mit 

Anschlussart "Presshülse" und "Rohrende" geladen, Produkte mit 

Anschlussart "Gewinde" übersprungen (Multiports). 

Es ist möglich, eine Familie von Nicht-Standard-Produkten zu 

generieren, indem Sie die Produktgruppe manuell im Befehl "Fittings" 

auswählen (mit den gleichen Filtereinstellungen wie Antrag und 

Zulassung). 

Schaltfläche "Revit-Rohrtyp und Formstücke generieren" 
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Durch Drücken dieser Taste generiert das Plug-In automatisch alle 

erforderlichen Revit-Familien für die Formstücke, den Revit-Rohrtyp mit 

zugehöriger Rohrführung. 

Teile des Aalberts IPS Revit Rohrtyps 

Revit-Armaturenfamilien 

Inhalte in Form von Revit-Familien aller notwendigen passenden 

Produktgruppen der ausgewählten Aalberts IPS-Produktlinie, optional 

gefiltert nach Antrag und Freigabe. 

Revit-Rohreinstellungen "Segmente und Größen" 

Die Eigenschaften der Rohrsegmente und der Innen- und 

Außendurchmesser. 

Revit-Routing-Voreinstellungen 

Definition über das automatische Rohrverführungsverhalten der Revit-

Formstückfamilien im Rohrtyp. 

Wenn alle erforderlichen Revit-Inhalte automatisch generiert wurden, 

wird der Befehl gestartet, um ein Rohr mit dem neu erstellten Rohrtyp 

zu zeichnen. 

Kommentare: 

• Beim Generieren der Revit-Familien wird der Fortschritt in Revit in 

der unteren linken Ecke angezeigt. 

• Wenn der Auftrag gestartet wird, während ein Formstück/Rohr im 

Revit-Modell vorausgewählt wurde, werden die Produktfilter 

automatisch ausgefüllt, andernfalls werden die zuletzt verwendeten 

Filter angezeigt. 

• Die gruppengenerierten Beschlagfamilien sind identisch mit 

individuell generierten Familien. Weitere Informationen finden Sie 

unter: Generieren einer Revit-Produktfamilie aus einer einzigen 

Anpassung 
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Befehle "Armaturen" und "Ventile" 
Produktkatalog der Aalberts IPS Armaturen und Ventile 

• Definieren und Generieren einer Revit-Familie aus 

o eine Aalberts IPS Fitting Produktgruppe 

o ein Aalberts IPS Ventil 

• optional gefiltert nach Antrag und Genehmigung 

• verfügbare Aalberts IPS-Verbindungstechnologien 

• Benennung der Revit-Familien und -Familientypen 

Wählen Sie eine Produktgruppe 

Wenn der Befehl "Armaturen" oder "Ventile" gestartet wird, erscheint 

folgendes Fenster: 

 

1. Wählen Sie die gewünschte Produktgruppe 

Produktgruppen können einfach über Filter auf der linken Seite gefiltert 

werden: 

• Anwendung: 
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Wählen Sie die gewünschte Anwendung des Rohrleitungssystems aus. 

Es werden nur Produktgruppen angewendet, die für diese Anwendung 

zulässig sind. 

 

• mit Genehmigung: 

Wählen Sie ein optionales Etikett aus, um festzulegen, welches Etikett 

die Formstücke haben sollen. Die Liste der verfügbaren Genehmigungen 

wird basierend auf der ausgewählten Anwendung gefiltert. 

• Produktlinie, Produkttyp, Anschlüsse 

Wählen Sie die gewünschte Produktlinie, den Produkttyp und/oder die 

Verbindung aus. Die Liste der verfügbaren Auswahlmöglichkeiten wird 

nach den zuvor getroffenen Auswahlen in den obersten Zeilen gefiltert. 

Darüber hinaus können Sie in der Suchleiste einfach nach 

Produktgruppe und/oder Beschreibung filtern. 

 

2. Wenn die Produktgruppe zur Hauptgruppe gehört: 

1. "Armaturen": 

Alle Maßvarianten aus der Liste "Positionen" werden automatisch in die 

Familie aufgenommen. Wählen Sie ggf. eine andere Größenvariante aus, 

die als Standardgröße verwendet werden soll. Das ausgewählte Element 

ist die bevorzugte Größe für Situationen, in denen die Formstückfamilie 

lose im Modell platziert ist, ohne sie mit einem Rohr zu verbinden. 

2. "Ventile": 

In der Familie wird für jede ausgewählte Größenvariante aus der Liste 

"Artikel" ein eigener "Familientyp" angelegt. Wählen Sie mit der Strg-

Taste eine oder mehrere gewünschte Größenvarianten aus 
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Familie generieren und platzieren 

So generieren Sie eine Revit-Produktfamilie mit einzelnen Armaturen 

oder Ventilen. 

Mit dieser Schaltfläche wird der Revit-Inhalt (die Familie) einer einzelnen 

Aalberts IPS-Fitting-Produktgruppe generiert. Optional gefiltert nach 

ausgewähltem Antrag und Genehmigung. 

Wenn die Revit-Familie automatisch generiert wird, wird der Befehl 

gestartet, um eine Armatur/ein Ventil mit der neu erstellten 

Formstückfamilie zu platzieren. 

Kommentare: 

1. Bei einer Armatur sind alle Artikel (Größenvarianten) immer in einem 

Familientyp enthalten (gefiltert nach Antrag und Zulassung). Das 

ausgewählte Element ist die bevorzugte Größe für eine Situation, in der 

die Formstückfamilie separat im Modell platziert wird, ohne sie mit einem 

Rohr zu verbinden. 

2. Im Gegensatz zu einem Fitting wird für jede Größenvariante für ein Ventil 

ein eigener "Familientyp" generiert. Also für jeden ausgewählten Artikel 

einen Familientyp. 

3. Während der Inhalt generiert wird, wird der Fortschritt in Revit in der 

unteren linken Ecke angezeigt. 

4. Wenn der Auftrag mit einem Formstück/Ventil/Rohr im 

vorausgewählten Revit-Modell gestartet wird, werden die Produktfilter 

automatisch ausgefüllt, andernfalls werden die zuletzt verwendeten 

Filter angezeigt. 

5. In Bezug auf die generierten Fitting-Familien: 

o In einigen Fällen werden mehr als eine Produktgruppe 

automatisch zu einem Familientyp zusammengefasst (z. B. 

Kombination aller verschiedenen Ecken einer Biegung oder 

Kombination eines Standard-T-Sets und eines reduzierten T-

Shirts). 

o In einigen Fällen wird mehr als eine Familie für eine 

Produktgruppe angelegt (z.B. eine Nutenkupplung als Revit 

Multiport, Revit Flansch und als Revit Verbindungsfamilie). 
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verfügbare Aalberts IPS-Verbindungstechnologien 

dünnwandiges Rohr: 

• VSH XPress (Presshülse M) 

• VSH SudoPress (Presshülse V,M) 

• VSH MultiPress (Presshülse TH/U) 

• VSH Super (Kompressionsring) 

• VSH Tectite (Insert, Push) 

• VSH Ultraline (Gleithülse) 

• VSH Gewindefittings (Innen-/Außengewinde) 

• VSH Lot (Lötbuchse) 

dickwandiges Rohr: 

• VSH PowerPress (DW-Presshülse) 

• VSH Shurjoint (Nut) 

Mehrschichtrohre aus Polyethylen: 

• VSH MultiPress (Presshülse TH/U) 

• VSH XPress Sprinkler ML (Presshülse M) 
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Benennung der Revit-Familien und -Familientypen 

Benennung der erstellten Armaturen- und 

Armaturenfamilien: 

Beispiel Rohrverschraubung Produktgruppe 7270, VSH XPress Kupfer-

Geradkupplung (2 x Presse) für Trinkwassersystem und mit KIWA-

Zulassung: 

• Familienname: "AIPS_potabe water_VSH XPress Kupferkupplung 

(Union) KIWA_od" 

• Familientypname: "VSH XPress Kupfer-Geradkupplung (2 x 

Presse)_7270" 

Familienname: 

• "AIPS" : Aalberts-IPS-Armatur 

• "Trinkwasser": ausgewählte Anwendung 

• "VSH XPress Copper": ausgewählte Produktlinie 

• "Union": Revit-Untertyp der Familie (Teiltyp) 

• "KIWA": ausgewählte Zulassung 

• "_imp" oder "": Der Wert "_imp" wird verwendet, wenn die Familie 

innerhalb eines Projekts generiert wird, bei dem die Projekteinheiten 

imperial (Zoll) sind. 

• "_od" oder "_odn" oder "": gibt an, welche Größe als Größe für 

Rohrverbindungen verwendet wird (siehe Befehl Einstellungen) 

o "_od": "Standard-Außendurchmesser (54), bei 

Gewindeverbindungen Nennweite umgerechnet von Zoll 

(50,8)" 

o "_odn": Standard-Außendurchmesser (54), für 

Gewindeanschlüsse Nennweite (DN50)" 

o "": immer Nenngröße (DN50) 

Name des Familientyps: 

• "VSH XPress Copper": ausgewählte Produktlinie 

• "Gerade Kupplung (2x Presse)": Name der ausgewählten 

Produktgruppe 

• "7270": Code der ausgewählten Produktgruppe 

 

Benennung der erstellten Familie eines Rohrtyps: 



 

 
20 

 

Dieser ähnelt dem oben. Beispiel eines Rohrtyps mit Rohrtyp 

"Kohlenstoffstahl VSH SudoXPress C1459 EN10305-3 1.0034 verzinkt" 

und Produktlinie "XPress verzinkter Stahl (12..108mm)" für die 

Anwendung "Heizung" ohne Zulassung: 

• Familienname: "AIPS_heating_Carbon Stahl VSH SudoXPress C1459 

EN10305-3 1.0034 verzinkt od - VSH XPress verzinkter Stahl 

(12..108mm)_od" 
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Eigenschaften der Revit-Familien und -Familientypen 

Revit-Eigenschaften werden den generierten Familien in den folgenden 

Gruppen automatisch hinzugefügt: 

• Abmessungen: Regelparameter der Familie (Durchmesser, Winkel) 

• Material und Oberflächen: Material und Farbe 

• Identitätsdaten: allgemeine Produktidentifikationsinformationen 

• IFC-Parameter: Daten für den Export nach IFC 

• Allgemein: allgemeine Daten zum Inhalt, ETIM-Klassen, 

Verbindungstypen... 

• Sonstiges : geometrische Eigenschaften, die die Form der 

Familieninstanz bestimmen, wenn ein Parameter auf ETIM-MC-Daten 

basiert, enthält der Hinweis auch den entsprechenden ETIM EF-Code. 

Verwenden von Eigenschaften in Tags 

Um bestimmte Eigenschaften in einer Revit-Tag-Familie verwenden zu 

können, ist es manchmal erforderlich, eine Datei "Gemeinsam genutzte 

Parameter" auszuwählen. Dazu kann die Datei 

"AIPS_SharedParameter.txt" ausgewählt werden. Diese befindet sich im 

Installationsordner des Plugins: "C:\Programme\Aalberts integrated 

piping systems\AIPS Revit Add-In\SharedParameter". Diese Datei 

enthält die wichtigsten Parameter aus der Datengruppe Identität, wie 

z.B. item_code, GTIN, product_type, item_Description, item_Size... 
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Befehle "Extras" 
Werkzeuge für Produkte: 

• Produkt ersetzen 

• Abzweig zu Rohr 

• Abzweigung vom Rohr 

Rohrbearbeitungswerkzeuge: 

• Rohrlänge schneiden/einstellen 

• Rohr entfernen 

• Um das Rohr drehen 

Elemente verbinden Werkzeuge: 

• trennen 

• Verschieben & Verbinden 

• Kopieren & Verbinden 

Zeitplan-Tools: 

• Produkt-Zeitplan 
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Befehl "Produkt ersetzen " 

Mit diesem Befehl kann ein bereits installiertes Aalberts-ips Produkt 

(Fitting oder Ventil) durch ein alternatives Produkt ersetzt werden. 

1. Wählen Sie im Modell das zu ersetzende Produkt aus (sofern nicht 

bereits vorausgewählt) 

2.  Anschließend erscheint der Dialog des Produktkatalogs der Befehle 

„Fitting platzieren“ bzw. „Ventil platzieren“. Innerhalb dieses Befehls 

sind jedoch nur noch äquivalente Produkte sichtbar. 

3. Wählen Sie eine „Produktgruppe“ und/oder einen anderen „Artikel“ 

aus und klicken Sie auf die Schaltfläche „Familie generieren und 

ersetzen“. 

Kommentare: 

• Manchmal ist es nicht möglich, ein Produkt auszutauschen, da bereits 

Verbindungen (Stecker) des bereits installierten Produkts vorhanden 

sind.  
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Befehl "Abzweigung zum Rohr" 

Dieser Befehl ist hauptsächlich für dickwandige Rohrverbindungen 

gedacht. Es schafft eine Revit-T-Shirt-/Gewindebohrer-

/Auslassverbindung, indem das Ende des Rohrs zu einem T-Gelenk mit 

einem Hauptrohr verlängert wird. 

1. Wählen Sie das zu erweiternde Rohr aus (falls nicht bereits 

vorausgewählt) 

2. Wählen Sie das Rohr aus, mit dem die T-Verbindung hergestellt 

werden soll. 

3. Dann erscheint der Dialog: 

 

 

Art des T-Shirts: 

Optional kann folgende T-Verbindung hergestellt werden: 

• T-Stück 

• mechanisches T-Stück (mechanische T-Produkte von Shurjoint) 

• Steckdosenanschluss (Gewinde) 

• Auslassanschluss (geschweißt) 

• Auslassrohr (geschweißt) 

Kommentare: 

• Wenn der Befehl gestartet wird, während ein Rohr im Revit-Modell 

vorausgewählt war, wird dieses Rohr im Auftrag automatisch als das 

zu erweiternde Rohr ausgewählt. Andernfalls muss nach dem 

Schließen des geschnittenen Rohrfensters das zu verlängernde Rohr 

ausgewählt werden. 



 

 
25 

 

• Nach Auswahl des zu verlängernden Rohrs muss das Rohr für den 

Anschluss ausgewählt werden. 

• Wenn die Rohre den gleichen Versatz haben, wird eine horizontale 

Verbindung hergestellt. In anderen Fällen wird eine vertikale 

Verbindung mit einer zusätzlichen 90-Grad-Biegung hergestellt. In 

diesem Fall sollte der Versatzunterschied für die Größe des T-Gelenks 

und die Größe der Biegung ausreichend sein. 

• Schließlich kann eine weitere Röhre wiederholt zum Ausfahren 

bestimmt werden. 
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Befehl "Abzweigung vom Rohr" 

Dieser Befehl wurde erstellt, um eine Verzweigung aus einer Hauptrohr 

zu generieren. Dieser Zweig kann auch vertikal oder schief (45 Grad) 

sein. Diese Funktion vereinfacht das Erstellen eines Zweigs aus einem 

vorhandenen Hauptrohr. 

1. Wählen Sie das Hauptrohr aus, auf dem der Zweig hergestellt werden 

soll (falls nicht bereits vorausgewählt) 

2. Geben Sie einen Punkt an, an dem sich der Endpunkt des Zweigrohrs 

befinden soll. 

3. Dann erscheint der Dialog: 

 

 Art des T-Shirts: 

Optional kann folgende T-Verbindung hergestellt werden: 

• T-Stück 

• mechanisches T-Stück (mechanische T-Produkte von Shurjoint) 

• Steckdosenanschluss (Gewinde) 

• Auslassanschluss (geschweißt) 

• Auslassrohr (geschweißt) 

Zweigrichtung: 

Wählen Sie die Abzweigrichtung: 

• horizontaler Zweig 
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• Zuerst 90 Grad nach oben verzweigen 

• Zuerst 90 Grad nach unten verzweigen 

• Zuerst 45 Grad nach oben verzweigen 

• zuerst 45 Grad nach unten verzweigen 

Abzweigrohrdurchmesser: 

Wählen Sie den Durchmesser des Abzweigrohrs 

Rohrlänge: 

• Festgelegter Punkt auf dem Bildschirm 

• Das Abzweigrohr endet genau an der vorgesehenen Stelle. 

• feste Größe .. Meter 

• Das Abzweigrohr endet mit der eingegebenen Länge, gemessen von 

der Mitte des Hauptrohrs. 

Optionen: 

• Fügen Sie eine zusätzliche Nutkupplung am Rohrende hinzu 

• Wählen Sie diese Option, um eine zusätzliche Nutkupplung am Ende 

des Abzweigrohrs zu erhalten. Diese Option ist nur bei Rohrtypen mit 

Nutkupplungen verfügbar. 

Kommentare: 

• Wenn der Befehl gestartet wird, während ein Rohr im Revit-Modell 

vorausgewählt war, wird dieses Rohr automatisch als Hauptrohr im 

Auftrag ausgewählt. Andernfalls muss nach dem Schließen des 

geschnittenen Rohrfensters zuerst das Hauptrohr ausgewählt 

werden. 

• Nach der Auswahl des Hauptrohrs ist es notwendig, den Punkt zu 

bestimmen, an dem das Abzweigrohr enden soll. 

• Bei einem nicht horizontalen Ast ergibt sich die resultierende 

Versatzhöhe automatisch aus der Größe des möglichen T-Stücks, der 

Größe der verwendeten Biegung und der minimal erforderlichen 

Rohrlänge gemäß den Standards der Produktlinie zwischen Biegung 

und T-Stück. 

• Bei Verwendung eines T-Stücks (also kein Gewindesattel oder 

Auslauf) mit einer Biegung von zwei Pressverbindungen wird ein 

alternatives Biegefitting mit Rohrende gefunden. Wenn die Frage 

"Alternative Armatur mit Rohrende gefunden. Bewerben?" wird 

gebeten. Wenn die Antwort ja ist, wird die Rohrendbiegung 
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verwendet. Wenn mit Nein geantwortet, wird die Standardbiegung 

mit einem Rohr mit minimaler Rohrlänge zwischen der Biegung und 

dem T-Stück verwendet. 

• Schließlich kann ein weiteres Rohr wiederholt zum Ausfahren 

bestimmt werden. Bei Verwendung eines T-Stücks (also kein 

Gewindesattel oder Auslauf) muss auch zuerst ein Hauptrohr 

ausgewählt werden. 
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Befehl "Rohrlänge schneiden/einstellen" 

Schneiden Sie ein Rohr in Stücke oder legen Sie die Länge eines Rohrs 

fest. 

 

Schnittmodus 

• Geschnittenes Rohr an der zu kennzeichnenden Stelle 

Nach dem Drücken der OK-Taste muss ein Punkt auf dem Rohr 

festgelegt werden. Das Rohr wird dann in zwei Teile geteilt. 

• Rohr in feste Längen schneiden 

Nach dem Drücken der OK-Taste wird das Rohr entsprechend der 

eingegebenen Rohrlänge in eine Anzahl von Rohren mit fester Länge 

aufgeteilt. 

• Rohrlänge einstellen 

Nach Drücken der OK-Taste wird die Rohrlänge entsprechend der 

eingegebenen Rohrlänge geändert. 

• Setzen Sie die Rohrlänge auf die minimale Rohrlänge 

Nach dem Drücken der OK-Taste ändert sich die Länge des Rohres 

auf die minimal erforderliche Rohrlänge gemäß den Standards seiner 

Produktlinie. 

Rohrlänge 

Wählen Sie eine feste Standardrohrlänge oder geben Sie manuell eine 

Länge ein 

Kommentare 
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• Wenn der Befehl gestartet wird, während ein Rohr im Revit-Modell 

vorausgewählt war, wird dieses Rohr automatisch im Auftrag 

ausgewählt, andernfalls muss nach dem Schließen des geschnittenen 

Rohrfensters ein Rohr ausgewählt werden. 

• Wenn kein vorausgewähltes Rohr vorhanden ist, können Sie 

beeinflussen, welche Seite (Anfang oder Ende) des Rohrs verschoben 

werden soll. Der Start-/Endpunkt der Röhre, die dem Punkt, an dem 

die Röhre ausgewählt ist, am nächsten ist, wird nicht verschoben. 

• Die Bestellung berücksichtigt die minimal erforderliche Rohrlänge der 

Produktlinie des ausgewählten Rohres. Das letzte Rohrsegment wird 

nie kürzer als diese Mindestrohrlänge sein. In diesem Fall wird auch 

das vorletzte Rohrsegment gekürzt. 

• Schließlich kann ein anderes Rohr wiederholt zum Schneiden 

bestimmt werden. 
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Befehl "Röhre entfernen" 

Entfernen Sie das ausgewählte Rohr, verschieben und verbinden Sie die 

Formstücke. 

Kommentare: 

• Wenn der Befehl gestartet wird, während ein Rohr im Revit-Modell 

vorausgewählt war, wird dieses Rohr automatisch im Auftrag 

ausgewählt, andernfalls muss ein Rohr ausgewählt werden. 

• Wenn kein vorausgewähltes Rohr vorhanden ist, können Sie 

beeinflussen, welche Seite (Anfang oder Ende) des Rohrs verschoben 

werden soll. Der Start-/Endpunkt des Rohrs, das dem Punkt, an dem 

das Rohr ausgewählt ist, am nächsten ist, wird nicht verschoben. 

• Beim Entfernen eines Rohrs zwischen zwei Pressenverbindungen 

versucht der Befehl, eine alternative Rohrendverschraubung zu 

finden. Wenn die Frage "Alternative Armatur mit Rohrende 

gefunden. Bewerben?" wird gebeten. Wenn ja, wird das Formstück 

gegen ein Rohrendfitting ausgetauscht. Wenn die Antwort nein ist, 

wird das Rohr nicht entfernt, sondern die Länge des Rohrs wird auf 

die minimale Rohrlänge geändert. 

• Durch das Entfernen eines Rohrs zwischen zwei Kompressions- oder 

Schiebeverbindungsarten wird das Rohr nicht entfernt, sondern die 

Rohrlänge wird auf die minimale Rohrlänge geändert. 
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Befehl "Um Rohr drehen" 

Drehen ausgewählter Elemente um ein Rohr in einem bestimmten 

Winkel 

1. Wählen Sie die zu drehenden Elemente aus (wenn keine Elemente 

vorausgewählt wurden) 

2. Wählen Sie das zu drehende Rohr aus. 

3. Geben Sie Winkel ein. Verwenden Sie optional einen negativen Wert, 

um nach unten zu drehen. 

 

Bei Eingabe des Winkels wird eine Vorschau der Ansicht nach dem 

Drehen angezeigt. 

Kommentare: 

• Wenn der Befehl gestartet wird, während Elemente im Revit-Modell 

vorausgewählt waren, werden diese Elemente automatisch in der 

Zuordnung ausgewählt, andernfalls müssen die zu drehenden 

Elemente zuerst ausgewählt werden. 

• Es wird empfohlen, zuerst die Elemente vorauszuwählen, da in 

diesem Fall die Tabulatortaste verwendet werden kann, um 

automatisch (einen Teil davon) eines Rohrsystems auszuwählen. 
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Befehl "trennen" 

Dies kann die Verbindung unterbrechen, die Revit zwischen einem 

Formstück/Ventil/Rohr mit einem anderen benachbarten 

Formstück/Ventil/Rohr hergestellt hat. 

Wählen Sie eine Armatur/ein Ventil/einen Schlauch in der Nähe des 

Anschlusses (gemeinsamer Punkt) mit der anderen Armatur/dem 

Ventil/Schlauch aus. 

Kommentare: 

• Nach dem Trennen der Verbindung gibt es keine optische 

Veränderung, aber wenn eine Armatur / ein Ventil / Rohr bewegt 

wird, wird die andere benachbarte Armatur / Ventil / Rohr nicht 

mehr automatisch bewegt. 
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Befehl "Verschieben und Verbinden" 

Ermöglicht das Verschieben eines Teils einer Baugruppe mit einem 

Formstück/Ventil/Rohrverbinder am Ende und Verbinden mit einem 

anderen freien Stecker (nicht verbunden) eines Fittings/Ventils/Rohrs 

im Modell. Die zu verschiebenden Elemente werden automatisch in 

Richtung des im Modell ausgewählten freien Verbinders bewegt und 

gedreht. 

1. Auswählen der zu verschiebenden Elemente (falls nicht bereits 

vorausgewählt) 

2. Wählen Sie am Ende der ausgewählten Elemente einen Stecker aus, 

der später mit einem anderen freien Stecker im Modell verbunden 

wird. Dies geschieht, indem ein Punkt innerhalb der ausgewählten 

Elemente ausgewählt wird, der so nah wie möglich an diesem 

Verbinder liegt. 

3. Wählen Sie eine Armatur/ein Ventil/Rohr so nah wie möglich am 

freien Stecker aus, an den angeschlossen werden soll. Dies geschieht, 

indem ein Punkt im Modell so nah wie möglich an diesem 

Steckverbinder festgelegt wird. 

Kommentare: 

• Wenn der Befehl gestartet wird, während Elemente im Revit-Modell 

vorausgewählt waren, werden diese Elemente automatisch im Befehl 

ausgewählt, andernfalls müssen die zu verschiebenden Elemente 

zuerst ausgewählt werden. 

• Es wird empfohlen, zuerst die Elemente vorauszuwählen, da in 

diesem Fall die Tabulatortaste verwendet werden kann, um (einen 

Teil von) einem Rohrsystem auszuwählen. 
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Befehl "Kopieren und Verbinden" 

Ermöglicht das Kopieren und Anschließen eines Teils eines Systems mit 

einem Stecker am Ende einer Armatur/eines Ventils/Rohrs und des 

Anschlusses an einen anderen freien Stecker (nicht verbunden) einer 

Armatur/eines Ventils/Rohrs im Modell. Die zu kopierenden Elemente 

werden automatisch kopiert und in Richtung des ausgewählten freien 

Verbinders im Modell gedreht. 

1. Wählen Sie die zu kopierenden Elemente aus (falls nicht bereits 

vorausgewählt) 

2. Wählen Sie am Ende der ausgewählten Elemente einen Stecker aus, 

der später mit einem anderen freien Stecker im Modell verbunden 

wird. Dies geschieht, indem ein Punkt innerhalb der ausgewählten 

Elemente ausgewählt wird, der so nah wie möglich an diesem 

Verbinder liegt. 

3. Wählen Sie eine Armatur/ein Ventil/einen Schlauch so nah wie 

möglich am freien Stecker aus, an den angeschlossen werden soll. 

Dies geschieht, indem ein Punkt im Modell so nah wie möglich an 

diesem Steckverbinder festgelegt wird. 

Dieser letzte Schritt kann iterativ angewendet werden, so dass die 

ausgewählten Elemente mehrfach kopiert werden können. 

Kommentare: 

• Wenn der Befehl gestartet wird, während Elemente im Revit-Modell 

vorausgewählt waren, werden diese Elemente automatisch im Befehl 

ausgewählt, andernfalls müssen die zu verschiebenden Elemente 

zuerst ausgewählt werden. 

• Es wird empfohlen, zuerst die Elemente vorauszuwählen, da in 

diesem Fall die Tabulatortaste verwendet werden kann, um (einen 

Teil von) einem Rohrsystem auszuwählen. 

 

  



 

 
36 

 

Befehle "Zeitpläne" 
Produktzeitplan: Erstellen Sie einen Revit-Zeitplan (Zählliste) der 

verwendeten Aalberts IPS-Produkte. 

Befehl "Produktzeitplan" 

Erstellen Sie einen Revit-Zeitplan (Zählliste) der verwendeten Aalberts 

IPS-Produkte. Der folgende Dialog erscheint: 

  

Name des Zeitplans 

Geben Sie den Namen des Zeitplans ein. Der Zeitplanname darf noch 

nicht vorhanden sein. 

Elemente 

Wählen Sie den Bereich des Zeitplans 

• Alle Elemente 

Umfang umfasst alle Elemente in diesem Modell 
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• Nur ausgewählte Elemente 

Umfang sind alle ausgewählten Elemente in diesem Modell. Wenn 

beim Start des Jobs keine Elemente vorselektiert waren, müssen 

diese erst nach Drücken der OK-Taste ausgewählt werden. 

• Baugruppenname 

Bereich ist eine Revit-Baugruppe. Wählen Sie den Assemblynamen 

aus der Dropdownliste aus. Wenn der Befehl mit einer 

vorausgewählten Baugruppe gestartet wird, wird diese automatisch 

ausgewählt. 

Produkttyp 

Es gibt 4 Arten von Zeitplänen. Wählen Sie den gewünschten 

Schematyp aus: 

• Rohr: Revit-Rohre 

• Formstücke: Revit-Rohrformstücke 

• Ventile: Revit-Rohrzubehör 

• biegbares Rohr (Winkel): Revit biegbares Rohr (seine Länge) 

Zusätzliche Elementfilter: 

• nur Aalberts IPS Produkte 

Wenn diese Option ausgewählt ist, werden nur Produkte von 

Aalberts-ips angezeigt. 

• Systemtyp 

Wenn diese Option ausgewählt ist, werden nur Produkte mit dem 

ausgewählten Systemtyp zum Zeitplan hinzugefügt, andere Elemente 

werden übersprungen. 

Kommentare: 

• Das biegsame Rohr wird als Länge gezählt. Da es sich jedoch auch 

um ein Revit Pipe Fitting handelt, wird dieses automatisch nach den 

Fitting-Zeitplänen gefiltert. 

• Nach Ablauf des Zeitplans wird das Gewicht der zu prüfenden 

Formstücke/Ventile berücksichtigt 

 


