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Gleichwertigkeit und Kompatibilitdt VSH SudoPress Edelstahl

Systembeschreibung VSH SudoPress Edelstahl Pressfittings

Die VSH SudoPress Edelstahl-Installationssysteme bestehen aus VSH SudoXPress
Edelstahlrohren und den zugehérigen VSH Systemfittings in den Durchmessern 15 bis
108mm.

Die VSH SudoPress Edelstahl Systemfittings mit griinem Visu-Control® Ring bis 54mm und
Farbleitsystem bis 108mm, werden aus dem Werkstoff 1.4404 nach DIN EN 10088 gefertigt,
gemaB DVGW-Arbeitsblatt W534 gepriuft und werksseitig mit einem EPDM O-Ring
(schwarz), der Uber eine LBP-Funktion (leak before pressed - unverpresst undicht) verfligt,
ausgestattet.

Systembeschreibung VSH SudoXPress Edelstahlrohre 1.4401

Die VSH SudoXPress Edelstahlrohre sind diinnwandige, geschweiBte Prazisionsstahlrohre,
hergestellt aus austenitischem Cr-Ni-Mo Stahl, Werkstoff 1.4401 nach DIN EN 10088 und
DIN EN 10312, Tabelle 2.

Die Rohre sind nach DVGW-Arbeitsblatt GW541 geprift und zertifiziert.

VSH SudoXPress Edelstahlrohre, 3 oder 6m-Stangen, gekennzeichnet, auf Dichtheit gepruft,
mit Kunststoffstopfen und einem Farbleitsystem versehen.

Systembeschreibung VSH SudoXPress Edelstahlrohre 1.4521

Die VSH SudoXPress Edelstahlrohre sind dinnwandige, geschweiBte Prazisionsstahlrohre,
hergestellt aus ferritischem Cr-Ti-Mo Stahl, Werkstoff 1.4521 nach DIN EN 10088 und DIN
EN 10312, Tabelle 2.

Die Rohre sind nach DVGW-Arbeitsblatt GW541 gepruft und zertifiziert.

VSH SudoXPress Edelstahlrohre, 6m-Stangen, gekennzeichnet durch eine griine Linie und
einem Farbleitsystem, auf Dichtheit geprift und mit Kunststoffstopfen versehen.
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Systembeschreibung VSH SudoXPress Edelstahlrohre 1.4301

Die VSH SudoXPress Edelstahlrohre sind diinnwandige, geschweifte Prazisionsstahlrohre,
hergestellt aus austenitischen Cr-Ni Stahl, Werkstoff 1.4301 nach DIN EN 10088 und nach
DIN EN 10312, Tabelle 2.

VSH SudoXPress Edelstahlrohre, 6m-Stangen, gekennzeichnet durch eine schwarze Linie
und einem Farbleitsystem, auf Dichtheit gepraft und mit Kunststoffstopfen versehen.

Gleichwertigkeit

Die VSH SudoPress Edelstahlstahl Systemfittings und VSH SudoXPress Systemrohre sind in
ihren Abmessungen, Toleranzen und technischen Eigenschaften als gleichwertig zu
Edelstahl-Presssystemen anderer Hersteller anzusehen.

Kompatibilitdtserkldrung

Die VSH SudoPress Systemfittings sind mit VSH SudoXPress Edelstahl Rohren erfolgreich
auf Dichtheit geprift und somit kompatibel mit allen Rohren anderer Hersteller, die nach
DVGW-Arbeitsblatt GW541 erfolgreich gepruft wurden.

VSH SudoPress Rotguss Pressfittings sind mit VSH SudoXPress Edelstahl Rohren erfolgreich
auf Dichtheit geprift und somit kompatibel mit Edelstahlrohr-Fabrikaten nach GW541.

Montagehinweise

Die Verantwortung fur Planung und Ausfiihrung des Korrosions-, Schall- und
Warmeschutzes, sowie die Materialauswahl fir die verwendeten Medien, obliegen den
Planern und Verarbeitern.

Voraussetzung flr die einwandfreie Funktionalitdt und Dichtheit der VSH SudoPress
Installationssysteme ist eine fachgerechte Montage nach den allgemein, anerkannten Regeln
der Technik.

Bei der Montage sind die VSH SudoPress Edelstahl Montage- und Verarbeitungshinweise zu
beachten. Es ist darauf zu achten, dass die Schutzkappen (Stopfen) an den Rohren vor der
Montage entfernt werden.

Es durfen nur gewartete Presswerkzeuge, Pressbacken und -schlingen geman der
Kompatibilitatsliste verwendet werden.

Mit freundlichen GriRen,

Maik Hofstan

Leiter Produktmanagement
& Anwendungstechnik
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