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OVGW -Zertifikat

Uber die Verleihung des Rechtes
zur FOhrung der OVGW-Qualitdtsmarke Wasser

Registrierungsnummer Produkt

W 1.681 Rohrleitungssystem fiir die Warm- und
Kaltwasserinstallation

Geltungsdauer

bis Ende Oktober 2026 VSH SudoPress Stainless
Inhaber Pressverbinder aus nichtrostendem Stahl
A_al.berts Integrated fur Rohre aus nichtrostendem Stahl mit der
piping systems B.V. OVGW Reg.-Nr. W 1.397
Oude Amersfoortseweg 99
1212 AA Hilversum ; i :
in den Dimensionen
NIEDERLANDE 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 mm @
@ Vertrieb in Osterreich Weitere Angaben siehe Seite 2

Flamco Austria GmbH
Arlbergstralle 139
6900 Bregenz

Hersteller
Aalberts Integrated piping systems B.V./ NL

Prifungsart
Verlangerungsprifung

Prufbericht
TGM — VA HL 9179 vom 20. September 2023

Qualitatsstandards/Prifrichtlinien

* QS-W 402 Ausgabe Mai 2020
» QS-W 100 Ausgabe November 2022
* QS-W 200 Ausgabe Mai 2020

Die Verleihung erfolgt unter Zugrundelegung der Allgemeinen GeschéaffSbedingungen GW 30 OVGW-Qualitatsma
Produkte Gas & Wasser ,Voraussetzungen fir die Zuerkennung der OMGW-Qualjfatsmarke fiir Produkte der Gas- und
Wasserversorgung.”

Wien, am 24, November 2023 ipl.-Ing. (FH) Alexander Schwanzer
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Produkt (Fortsetzung)

mit der Systemtechnik in den Ausfiihrungen:

Art. Nr. Bezeichnung Dimension (mm @)
R2750 Edelstahlrohr 1.4401 (AISI316) 1) 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54
R2752 Edelstahlrohr 1.4521 (AlSI444) 1) 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54
SP6270V Muffe 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54
SP6275V Schiebemuffe 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54
SP6002V Bogen 90° 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54
SP6001V Bogen 90° mit Einschiebende 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54
SP6041V Bogen 45° 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54
SP6040V Bogen 45° mit Einschiebende 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54
SP8725V Passbogen 45° 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54
SP6723V Passbogen 15° 28, 35, 42, 54
SP6722V Passbogen 30° 28, 35, 42, 54
SP6724V Passbogen 60° 28, 35, 42, 54
SP6717V Sprungbogen 15, 18, 22, 28
SP6130V T-stuck 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54
SPB130RV | T-stlick mit reduziertem Abgang 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54
SP6130GV | T-stuck mit IG 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54
SP6132GV | T-stuck mit AG 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54
SP6243V Reduzierstiick 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54
SP6243GV | Ubergangsstiick mit AG 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54
SP6270GV | Ubergangsstiick mit IG 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54
SP6090GV | Ubergangswinkel 90° mit IG 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54
SP6092GV | Ubergangswinkel 80° mit AG 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54
SP6710V Uber%angswinkel 90° mit Einschiebende 15

nd |
SP6359GV ;]\ngchlussverschraubung mit 1G 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54
SP6331GV | Durchgangverschraubung mit AG 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54
SP6330GV | Durchgangverschraubung mit IG 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54
SP6471GV | Deckenwinkel 90 mit IG 15, 18, 22
SP6500V Ubergangsflansch PN10/16 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54
SP6301V Verschlusskappe 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54

N...OVGW Reg. Nr. W 1.397
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Produkt (Fortsetzung)

mit folgenden Registrierungsmerkmalen:
- Anwendungsbereich: fur die Warm- und Kaltwasserinstallation
- maximaler Betriebsdruck: 10 bar
- Betriebstemperatur: bis 85 °C
- Verbindungstechnik: kraftschltssige Verbindungen
- Art der Rohre: nichtrostender Stahl (1.4401, 1.4521) mit der OVGW Reg. Nr. W 1.397
- Werkstoff Pressverbinder: Edelstahl (1.4404), Typ M-MM, unverpresst undicht
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